Skyllerom (desinfeksjonsrom) og skylleromsarbeid
Mål:

På skyllerommet er det stor fare for krysskontaminering og forureining av utstyr. Innreiing og arbeidsrutinar har betydning for smitteoverføring.
· Verne personalet og miljøet for spreiing av smittestoff

· Sikra at skyllerommet blir reingjort og at ureint og reint utstyr/tekstilar blir handtert rett 
· Sikre at bekkenspylar og anna utstyr blir kontrollert etter gjeldande prosedyrar. 

Definisjon:

Et arbeidsrom for desinfeksjon og reingjering av flergongsutstyr og sortering av avfall og tøy.
Ansvar
Avdelingsleiar har ansvar for at prosedyre for skyllerommet blir følgt og at dei tilsette får naudsynt opplæring(skylleromsarbeid og bruk/kontroll av dekontaminatorar).

Alle som arbeider på skyllerom har ansvar for at arbeidet vert utført etter prosedyre

Skylleromsarbeidet bør være delegert kvar dag på arbeidsliste 
Omfang
Gjeld alle som nyttar skyllerommet på institusjonen 
Framgangsmåte, utstyr og inventar

· Alltid håndhygiene før reint arbeid og etter ureint arbeid

· Bruk plastforkle og evt. hanskar (ved kontakt med organisk materiale) ved arbeid på skyllerom
· Alt utstyr som tåler varme, skal varmedesinfiserast i bekkenspylaren etter kvar gong det er brukt. Rettleiing for korleis utstyret skal plasserast, skal henge ved maskina

· Er det lite kapasitet på maskina må utstyret prioriteras i forhold til forureininga eks. bekken med avføring har første prioritet.

· Sett alltid det brukte utstyret rett i maskina

· Vaskefat ol kan settast på urein side og takast til slutt

· Sett det reine utstyret rett på plass i skap
· Er utstyret vått, bruk tørkepapir å tørk av, og sett det rett i skap 

· Bekkenspylar(og ev vaskedekontaminator) blir kontrollert dagleg, sjå skjema

· Døra til skyllerom skal vere lukka

· Dagleg:

· Alle arbeidsbenker reingjerast med såpe og vatn

· Evt tørke over arbeidsbenk med overflatesprit 70%
· Flekkdesinfeksjon – sjå prosedyrer for kjemisk desinfeksjon og desinfeksjonsmiddel

· Bekkenspylar og evt vaskedekontaminator vaskast av utvendig

· Dørhandtak, handvask ol kontaktpunkter vaskast av

· Reinhald av golv, obs at ein kjeme til under/rundt maskinene
· Alle skap og hyller reingjerast med såpe og vatn

 (her må de bestemme frekvens, men er skyllerommet mykje brukt tilrår me x 1 pr veke)
· Det skal ikkje lagrast unødvendige ting i hyller, skap og golv.

· Klede er ikkje tilrådd å bli vaska og tørka på skyllerom

· Plass til stativ for skittentøy og boss
· Det skal vere såpe og desinfeksjonsmiddel tilgjengelig, gjeld både til hender og utstyr/flater
· Det skal vere skilje og merka mellom reint og ureint

· Infoplakatar må vere oppdaterte( og helst laminerte)
Rein/urein side:

Urein arbeidsbenk skal brukast til:

· Avlastning for ureint utstyr

· Ta urin og avføringsprøver

· Kjemisk desinfeksjon av utstyr som ikkje tåler varmedesinfeksjon, sjå prosedyre på kjemisk desinfeksjon
Rein arbeidsbenk skal brukast til:
· Avlastning av rein utstyr

· Reit utstyr skal ikkje lufttørkast på skyllerom kor rommet brukast til både reint og ureint, samt tøy og avfall.

Bruk av klevaskemaskin på skyllerom:

Det er ikkje tilrådd å bruke vaskemaskin på skyllerom. Om de likevel vel å vaske klede på skyllerom:
· Set maskina på kokevask etter bruk på låg temp(under 60ºC). Særskild ved vask av tilsøla tøy. Sjå prosedyre for handtering av tekstilar.
· Ikkje tørk kleda på skyllerommet, men evt på pasientens bad eller anna eigna rom.
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